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Description

Le tout nouveau débitmetre MIM a été développé pour la
mesure et le controle de petits et moyens débits de liquides
conducteurs.

L'instrument fonctionne selon le principe de mesure
électromagnétique. Selon la loi de Faraday de l'induction
magnétique, une tension est générée par le mouvement
d'un corps conducteur au travers d'un champ magnétique.
Le fluide conducteur correspond a ce corps, et la tension
induite est proportionnelle a la vitesse d'écoulement, donc
au débit volumétrique. Le liquide a mesurer doit avoir une
conductivité minimum. La tension induite est mesurée au
travers de 2 électrodes en contact avec le liquide et traitée
par |'électronique.

Le débit est calculé sur ka base de la section de passage du
débitmetre.

La mesure ne dépend pas de la nature du liquide, ni de ses
propriétés telles que densité, viscosité ou température.

Deux signaux de sorties peuvent étre paramétrés en contact,
fréquence ou courant. Il est également possible de paramétrer
la sortie 1 en contact de dosage (PNP, NPN, PP) et la sortie 2
en alarme.

Principales caractéristiques

Design inox

Mesure de débit et de température

Fonctions indicateur, contréleur, transmetteur et compteur
Fonction dosage avec entrée dosage externe

Afficheur couleur TFT, configurable et orientable par pas
de 90°

Mesure bidirectionnelle

Menu de configuration intuitif avec 4 boutons tactile
optiques

2 sorties configurables (pulse/fréquence/alarme/
(0)4-20 mA ou 0-10 Vo)

1 totalisateur journalier avec RAZ + 1 totalisateur général
Approuvé pour application eau potable
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Spécifications techniques

Principe de mesure :
Echelles:

Fluides:

Conductivité minimum:

Pression maxi:
Précision:

Répétabilité:

électromagnétique

voir le tableau des codes de
commande

liquides conducteurs

>20 uS/cm

16 bar

<+(0,8% de la mesure + 0,5% de
I'échelle)”

+0,2 % de I'échelle

Temps de réponse sur le débit teo

(alarme, pulse,
fréquence):

<100 ms

((0)4-20 MA/0-10 V): <1 s

Mesure de température

Capteur:

Précision:

Gamme de mesure:

Temps de réponse

sur la température:
Position de montage:

Longueurs droites
amont/aval:

Perte de charge:
Handling:

Boitier:

Piéces en contact

Les parties en contact avec le fluide sur le MIM-13** suivent

PT1000
<+2°C (écoulement >0,2 m/s)
Echelle de température process

<20s

toutes positions

3xDN/2xDN
voir graphique perte de charge

réglage: 4 boutons tactiles
optiques (utilisable méme avec des
gants)*

inox 1.4404, afficheur PMMA

la directive DVGW 270 et WRAS pour les applications
concernant I'eau potable.

*** Excepté pour G9/N9
Raccords:

Revétement interne:
Electrodes:

Joint:

Protection:

inox 1.4404

PEEK
inox 1.4404

FKM (Option: EPDM)
P67

* Sous conditions de référence: température process: 15 a 30°C, 1 Cst,

500 pS/cm, 1 bar
température ambiante: 15 & 30°C

** Fonctionnement limité avec des gants caoutchouc noir

Sous réserve d'erreurs et de changements techniques
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Débitmetre électromagnétique design tout métal modele MIM

Spécifications techniques (suite)
Echelles de température

Design Electronique Modéle Joints Température process Température ambiante
. FKM
version MIM-12
C3T -20°C...+70°C?2 -20°C...+60°C

compacte MIM-13 EPDM

version MIM-12 FKM -20°C...+60°C (afficheur)

déportée P02 MIM-13 -20°C...+85°C

(cable PVC) EPDM -20°C...+85°C (capteur)

-20°C...+60°C (afficheur)

MIM-12 FKM -20°C...+140°C

version -20°C...+140°C (capteur)

déportée E02Y

(cable ETFE) -20°C...+60°C (afficheur)
MIM-13 EPDM -40°C...+140°C

-40°C...+140°C (capteur)

" Longueur de cable: 02=2m,05=5m,10=10m, 15=15m,20 =20 m
2 De fagon continue de -20 a 70°C, temporairement jusqu’a 85 °C (pendant 60 minutes max a une température ambiante de 40°C et avec une récurrence de
4 heures au minimum). L'utilisation des sorties électriques reste limitée a une plage de température comprise entre -20 et 70°C.

Spécifications électriques

Alimentation: 19-30 V¢, consommation interne Raccordement

200 mA maxi électrique: connecteur M12x1, 4 pin
Afficheur: afficheur TFT, 128 x 128 pixels, Résistance aux chocs

afficheur 1,4" orientable par pas de DIN EN 60068-2-27:2010: 20 g (11 ms)

90° Résistance aux vibrations
Rafraichissement: 0,5...10 s (ajustable) DIN EN 60068-2-6:2008: 59 (10...2000 Hz)
Sortie pulse: Push-Pull, réglable, affectable au Test environnemenal

totalisateur partiel ou général DIN EN 60068-2-30:2006: niveau de sécurité b
Sortie fréquence: Push-Pull, réglable,
Echelle mini: 0-50Hz
Echelle maxi: 0-1000 Hz
sur-débit a 2 kHz
Sortie alarme: configurable (NPN, PNP,

Push-Pull) 30 Vg, 200 mA maxi,
protégé contre les courts-circuits

Sortie analogique: active, 3 fils, (0)4-20 mA charge
maxi 500 Q ou 0(2)-10 V¢
Entrée dosage: entrée active Uy, 30 Ve maxi

0 <Low <10 Vpg
15 Vp <High <Vs

Fonction dosage: Sortie dosage OUT2:
Push-Pull, High active
Entrée dosage OUT1:
START/STOP 0,5 s <ty <4 s
RESET t, >5 s
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Raccordement/échelles

V OBOI.D Débitmeétre électromagnétique design tout métal modele MIM

Raccordement Diameétre intérieur (DN) Echelle
G Va 2,4x3 mm 0,01...1 I/min
G 5mm 0,03...31/min /0,04 ...10 I/min
%" NPT 5mm 0,48...48 GPH/0,01...2,6 GPM
G % 10 mm 0,1...251/min/0,2...50 I/min
%" NPT 10 mm 0,025...6,6 GPM /0,05...13 GPM
G1 15 mm 0,2...50 1/min/0,4...100 I/min
1" NPT 15 mm 0,05...13GPM/0,1...26 GPM
G2 voir plan d'encombrement 1,56 ...350 I/min / 3 ... 650 I/min
2" NPT voir plan d'encombrement 0,4..90GPM/0,8...170 GPM

Configuration des sorties

Sortie 1 (OUTT1, PIN 4) Sortie 1 (OUT1, PIN 2)

Sortie analogique 4-20 mA Sortie analogique 4-20 mA

Sortie analogique 0-20 mA Sortie analogique 0-20 mA

Sortie analogique 2-10 V Sortie analogique 2-10 V

Sortie analogique 0-10 V Sortie analogique 0-10 V

Sortie contact NPN/PNP/PP Sortie contact NPN/PNP/PP

Sortie pulse PP Sortie pulse PP

Sortie fréquence PP Sortie fréquence PP

Mode de communication KofiCom

Mode de communication 10-Link

Entrée dosage

Entrée dosage fonction dosage Sortie dosage
Spécification 10-link Raccordement électrique MIM-...C3T
Identification fabricant: 1105 (décimal), 0 x 0451 (hex)
Nom du fabricant: Kobold Messring GmbH ouT 2 +Vs
Spécification 10-link: V11
Taux: COMS3
Temps de cycle minimum: 1,1 ms

) ' . GND OUT 1
Mode SIO: yes (OUT1 in configuration 10-
Link)

Bloc de paramétrage: yes

Temps de mise enroute:  10's
Longueur max. de cable: 20 m
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Débitmetre électromagnétique design tout métal modele MIM

Code de commande (exemple: MIM-12 15H G5 C3T 0)

Modeéle Echelle Raccord fileté Electronique Options
01H" =0,01...1 I/min
2 =G} al
0162 =0,16..16GPH | 02 =GV méle
03H" =0,03...3 I/min
’ 49 =G Y mal
05HY =0,04..10Vmin | © /2 méle
C3T = version compacte
03G? =0,48...48 GPH '
N44 = 12" NPT femelle afficheur TFT,
05G? =0,01...2,6 GPM 5 sorties
MIM-12 = tgggﬁgdes 10H" =0,1...25 I/min 59— G % mile (configurable en
nox 15HY = 0,2...50 /min - courant, fension,
joint FKM 10G? = 0,025...6,6 GPM P, oo 0 =sans
) ) N59 = %" NPT femelle contact), M12x1 K9= avec certificat
MIM-139 = boitier/ 15G? = 0,05...13 GPM 9 e = ortil
lectrod - P02¥ = version déportée, 2 m de calibration
electrodes 15H" =0,2...50 I/min . céble PVC,
inox, ; i G6Y=G 1 male 85°C
joint EPDM 20H" = 0,4...100 I/min max.
15G2 =0.05...13 GPM E02® = version déportée, 2 m
DA N6% = 1" NPT femelle cable ETFE, max.
20G? =0,1...26 GPM
P 140°C
35H" =1,5...350 I/min
G9 =G2mal
40H" = 3...650 I/min maie
35G? =0,4...90 GPM
N9 =2" NPT femelle
40G? =0,8...170 GPM

" Option I/min-package (étiquette (I/min ou ml/min, °C, bar)), débit en I/min et température en °C
2 Option GPM (étiquette (GPM ou GPH, °F, psi)), débit en GPM et température en °F
9 Longueur de cable 02 =2m, 05=5m, 10=10m, 15 = 15 m, 20 = 20 m. Support de montage mural (étrier de fixation avec accessoires) est inclus dans la

livraison.

4 Conforme a la directive (EC) n°1935/2004 pour les matériaux en contact avec la nourriture. Pas pour les raccords G2/G9/N9.
9 Nombre des points de mesure a spécifier en toutes lettres

Accessoires (Spare part)

Description

Modeéle

Kit inox de montage mural pour version
déportée (2 étriers de fixation, sans vis)

ERS-ZOK-023618

Description Model Dimensions [mm]
15x6,5
[en) I
Kit de montage mural
) . 100
(inox partiellement recouvert
de polyéfine) ZUB-MIM225128 "

Sous réserve derreurs et de changements techniques
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Débitmeétre électromagnétique design tout métal modele MIM

Code de commande Kits Adaptateurs pour MIM*

Code de Raccord Type Dimensions [mm] Image
commande débitmeétre/ d'adaptateur
adaptateur process
39
SW24
G2 BN
ZUB-AD2U15P08 | Ecrou tournant/ | Ecrou tournant o &
74" NPT male S <L
© ) =
SW 17 2
G ¥ femelle/ ) D e —
ZUB-AD2G08P08 14" NPT male Adaptateur fixe §[ %[
o 3
39
SW 24
G 2 femelle/ ' . =
ZUB-AD2G15P15 15" NPT male Adaptateur fixe R %[
o S
39
o y SW24
Y2 femelle )
- =
ZUB-AD2G15N08 " NPT femelle Adaptateur fixe & - t
o 3
39
G 7 femelle/ S
ZUB-AD2G15N15 | = /2 'emete Adaptateur fixe RN e
%" NPT femelle ~N Z
J 12
49
SW32
G %
ZUB-AD2U20P15 | Ecrou tournant/ | Ecrou tournant - by
1" NPT male 3 Z[
o S

G % femelle/

49

2" NPT femelle

- i R —
ZUB-AD2G20P20 %" NPT male Adaptateur fixe % [ %[
@ <
© >
49
SW32
3
ZUB-AD2G20N15 | & 74 femelle/ Adaptateur fixe

'_
—=0O

ZI:

o
—

* Remarque: Tous les kits d'adaptateur comprennent 2 joints plats Klinger SIL®

www.kobold.com
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Débitmeétre électromagnétique design tout métal modele MIM

Code de commande Kits Adaptateurs pour MIM* (suite)

Code de
commande
adaptateur

Raccord
débitmeétre/
process

Type
d'adaptateur

Dimensions

[mm]

Image

ZUB-AD2G20N20

G % femelle/
34" NPT femelle

Adaptateur fixe

ZUB-AD2U25P15

G1
Ecrou tournant/
%" NPT male

Ecrou tournant

ZUB-AD2U25P20

G1
Ecrou tournant/
34" NPT méle

Ecrou tournant

ZUB-AD2G25N15

G 1 femelle/
%" NPT femelle

Adaptateur fixe

ZUB-AD2G25N20

G 1 femelle/
34" NPT femelle

Adaptateur fixe

ZUB-AD2G25N25

G 1 femelle/
1" NPT femelle

Adaptateur fixe

(7))
=
w
1)

1 NPT

ZUB-AD2G25T25

G 1 femelle/
1" Tri-Clamp®

Adaptateur fixe

SW 36

Tri-Clamp®1"

ZUB-AD2G50T50

G 2 femelle/
2" Tri-Clamp®

Adaptateur fixe

G2

D475

Tri-Clamp®2"

* Remarque: Tous les kits d'adaptateur comprennent 2 joints plats Klinger SIL® ou 2 joints FKM (pour ZUB-AD2G50T50)

Sous réserve derreurs et de changements techniques
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Débitmeétre électromagnétique design tout métal modele MIM

Perte de charge

dP [mbar]
450 1
425
400
375
350
325
300
275
250
225 3
200
175
150
125
100
75
50
25

Q [%FS]

OMIM-1x40xx9
@ MIM-1x05xx4
@ MIM-1x15xx5
@MIM-1x35xx9
B MIM-1x20xx6
@®MIM-1x10xx5
@MIM-1x03xx4
@ MIM-1x15xx6
©@MIM-1x01xx3

8 www.kobold.com Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques
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Débitmetre électromagnétique design tout métal modele MIM

Dimensions [mm]
Version compacte

NPT

11

NPT
Il
\
I
]
|
|
]
‘
‘

I

108
134 80
SW60
¢ =
8 -1 8- -
)
|
200 @40
134 80
 S—
@
co»C—L ~
2% =—1—- - 8 X
%) ISe)
I
|

@40
M12x1
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Débitmeétre électromagnétique design tout métal modele MIM

Dimensions [mm)] (suite)
Version déportée
Sans support de montage mural

104
(@)
8
x
e d ¢
134 108 9
72 ‘
[ Mi2x1
&
= e i
° | 3 U
S Cla | JL =
68 4xM5
r R
200 E F <
[T o g
\\ © °© X
N g
D
N J
Mi2x1
Avec support de montage mural
104
424
3
Eil
% [to)
=
8
134
—
o
z =
A g g |
8 HE 12
B el
68 4xM5
NN
N>- <
.~ = © o
<
B
A
' vt
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Débitmetre électromagnétique design tout métal modele MIM

Mode mesure, affichage configuré »1 grandeur«

Sortie 2
non affectée

R

Q4-20mA| OFF

0.000

Valeur affichée avec le signe pour le sens —pp +Q LPM
d'écoulement
=—— ] | NFO

Sortie 1 configurée en 4-20 mA
et affectée au débit

Zone d'affichage de I'affectation des sorties

Chiffres blancs: mesure < échelle maxi
Chiffres jaunes: echelle maxi < mesure < sur-débit__y,.
Chiffres rouges: mesure > sur-débit

Bouton 2
(options / info)

Bouton 1
menu des fonctions

Mode mesure, affichage configuré »2 grandeurs«

Sortie 1 configurée en alarme de débit
avec Push-Pull

vV vy

Q SW+- | T4-20mA

Chiffres blancs: mesure < échelle maxi 0 850 +Q
Chiffres jaunes: échelle maxi < mesure < sur-débit __ . L/m

Chiffres rouges: mesure > sur-débit 1 7 5 +T
. °C

= | NFO

b

Sortie 1 configurée en pulse
affecté au totalisateur partiel

Y vy

PTPLS | T4-20mA

12345678 **|

17.5 %

= | NFO

Sous réserve derreurs et de changements techniques www.kobold.com
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Sortie 2 configurée en 4-20mA
pour la température

Valeur affichée avec
le signe pour le sens
d'écoulement

Sortie 2 configurée en 4-20mA
pour la température

Débit instantané
Totalisateur général
Température
Totalisateur partiel

<4 Unité de la valeur affichée

Grandeurs affectables

Grandeurs affectables

pour les 2 valeurs

Débit instantané
Totalisateur général
Température
Totalisateur partiel

<4 Unité de la valeur affichée



